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Lithium Polymer (LiPo) Batterie Warnung (DE)

Laden Sie einen Lithium Polymer-Akku niemals mit einem Ladegerdt, welches nur fiir NiCd, NiMH oder eine andere
Art von Batterie-Chemie entwickelt wurde. Verwenden Sie NUR Ladegerite, die fiir LiPo-Akkus ausgelegt sind.

Lassen Sie den LiPo-Akku nicht unbeaufsichtigt wihrend des Ladevorgangs.

Uberladen Sie den Akku nicht! Die maximale Ladespannung betrigt 4,20 Volt pro Zelle.

Stellen Sie den Akku beim Aufladen auf eine hitzebestindige Unterlage.

Benutzen Sie ein Brandschutzbeutel (Lipo Safety Bag) wéihrend des Ladevorgangs.

Beachten Sie, dass keine LiPo-Zelle iiberhitzt. Zellen. die heif3er als 60°C (140°F) werden, nehmen in der Regel Schaden
und konnten sich entziinden.

Lassen Sie keine LiPo-Akkus auf oder in der Ndhe von brennbaren Materialien wie Papier, Plastik, Teppich, Vinyl,
Leder oder Holz liegen.

Lassen sie die Akkus auch nicht unbeaufsichtigt in Threm Auto und/oder in Ihrem R/C Modell liegen.

Entladen Sie Ihren Akku nie unter 3.20 Volt pro Zelle, da dieser sonst beschidigt wird.

Setzen Sie den LiPo-Akku nie Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Bewahren Sie Akkus nicht in der Néhe von offenem Feuer oder der Heizung auf.

Verwenden Sie keine nicht montierten LiPo-Zellen oder vormontierten LiPo-Packs mit anderen Zellen oder LiPo-Packs.
Bewahren Sie den LiPo-Akku an einem sicheren Ort. auller Reichweite von Kindern. auf.

Entfernen Sie sofort den LiPo-Akku. wenn in Ihr Modell in einem Unfall beteiligt war. Uberpriifen Sie sorgfiltig ob der
Lipo-Pack und die Anschliisse Beschddigung aufweisen. ACHTUNG: Zellen kdnnen heif3 sein!

Lassen Sie kein Elektrolyt in die Augen oder auf die Haut kommen. Betroffene Hautstellen sofort mit Wasser
auswaschen!

verdndern oder modifizieren Sie die Stecker oder Kabel Ihres LiPo Akku nicht.

Uberpriifen Sie immer den Zustand des Akkus vor dem Laden und vor der Verwendung.

Vermeiden Sie Kurzschliisse! Kurzschliisse beschiddigen den LiPo-Akku.

Beriihren Sie keinen undichten I beschédigten LiPo-Akkus.

Laden Sie den LiPo-Akku nicht auBlerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (0°C - 45°C).

Entsorgungshinweis: Kaputte oder unbrauchbare Zellen sind Sondermiill und miissen entsprechend entsorgt werden.

Altbatterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkus zu einer
geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie konnen nach Gebrauch auch an uns unentgeltlich
zurlickgegeben werden.

Altbatterien und Akkus enthalten moglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden
konnen. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Die Miilltonne bedeutet: Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill. Die Zeichen unter den
Miilltonnen stehen fiir:

Pb: Batterie oder Akku enthilt Blei

Cd: Batterie oder Akku enthélt Cadmium

Pb Cd Hg Hg: Batterie oder Akku enthélt Quecksilber

und dass die Menge solches in den Batterien oder Akkus enthaltenen Materials die gesetzlich zuldssigen
Obergrenzen iibersteigt. Dies ist bei unseren Akkus nicht der Fall!
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